
BRA-IN Link

Met een BRA-IN Link krijgt u toegang tot gegevens van oudere 
apparatuur, service op afstand en lokalisatie van machines via GPS. 
Dit betekent een aanzienlijke besparing op service en transport - 
opties die normaal gesproken niet beschikbaar zijn voor oudere 
apparatuur.

BRA-IN Link maakt signalen mogelijk van apparatuur met oude 
besturingseenheden. De volgende machinetypen kunnen worden 
aangesloten: verdichters, balenpersen, schroefpersen en horizontale 
balenpersen - de functionaliteit kan variëren.

Houd er rekening mee dat een jaarlijks SIM-kaart abonnement vereist 
is. Dit kan apart worden aangeschaft of in uw servicepakket worden 
opgenomen.

	 Positionering van het GPS-systeem met back-up van de batterij.

	 Geautomatiseerde pick-ups op basis van vulniveaus.

	 Waarschuwingen voor machinefouten via e-mail.

	 Gedifferentieerd volledig bericht afhankelijk van de weekdag

	 Intelligente full-light controle zorgt voor een optimale 
	 positionering van de vulling.

Hoogtepunten

Details

Breng uw oude apparatuur weer in bedrijf met
een BRA-IN Link™ unit.

Lokaliseer uw mobiele units met de geïntegreerde
GPS-track-unit.

Voor meerdere compactoren en andere 
apparatuur krijgt u toegang tot waardevolle 
gegevens via onze BRA-IN Webportal.

Bespaar geld en update oude apparatuur met nieuwe technologie
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BRA-IN Link
Eigenschappen / Producttype

Beschrijving / Producttype Mobiele verdichters Schroefboor verdichters Balenpersen

GPS-lokalisatie van het apparaat (incl. back-up van de batterij) • • •

GPS-gebaseerde geofencing (500 m) •

Kennisgevingen van onderhoudsbeurten (op basis van tijd) • • •

Intelligente full-light indicator (verwijdert fouten van valse volledige berichten) • • •

Gedifferentieerde volledige boodschap afhankelijk van de weekdag. • • •

Toegang tot BRA-IN Webportal vergemakkelijkt:

E-mailmeldingen op verschillende vulniveaus • •

Eenvoudige verslagen van de productie: Leegmaken / balenpersen klaar • • •

Overzicht van machinecycli en manuren • • •

Opties:

Eenvoudig volledig bericht (0/100%) • • •

API-uitvoer voor eigen database (GPS-punten, vulniveau) • • •

110/230 V AC-voeding • • •

Affald Genbrug Vejle
—
Verbeterde efficiëntie 
en milieuprofiel

Uitdagingen

Handmatige beoordeling van het 
vulniveau voor het weekend.

Verspilde tijd aan continue controles.

Te veel transport van lege ruimte.

Sterke wens voor minder impact op het 
milieu.

Gekozen oplossing

Installatie van BRA-IN Link op 16 oudere 
verdichters.

Toegang tot real-time vulniveau via het
BRA-IN Webportal.

E-mailmeldingen op het gewenste 
vulniveau.

Voordelen

Op gegevens gebaseerde rapporten over 
het vulniveau betekent 15% minder 
transport.

Aanzienlijk minder tijdverlies naar het 
weekend toe.

Milieu-impact tot 15% verminderd.

Voorheen hebben onze medewerkers veel tijd besteed aan het inschatten van het 
laadvermogen van de verdichters voor het weekend, nu weten we het vulniveau voor het 
ledigen ervan - wat direct te zien is op het BRA-IN webportal. We hebben meer dan 15% 
bespaard sinds we de nieuwe technologie van Bramidan hebben geïmplementeerd. Zowel 
onze oudere apparatuur die is geüpdatet, en de nieuwe machines die we hebben aangeschaft, 
wat  een belangrijke verbeterde efficiëntie betekent. Een kleine maar belangrijke stap die onze 
gebruikers het beste vooruitzichten verzekert op effectieve recycling hier in de gemeente”.

Henrik, Teamleider / Affald Genbrug Vejle

Vereisten
Kan worden aangesloten op de meeste modellen volgens de white list van Bramidan. Standaard 24V AC/DC.
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