
Sicherheitsabstände zu den Gefahrenpunkten sind aus der Zeichnung 500006308 zu entnehmen.
Stand 28.01.2016 Technische Änderungen vorbehalten, Konstruktion D.M.

Sicherheitsschaltleiste
saftey swich bar

Hanndeingabetrichter
hopper for manual feeding

Koppelüberwachung
coupling monitoring system

Touchpanel
touchpanel

Einfü l lö ffnung lxb / charge opening lxbEinfü l lö ffnung lxb / charge opening lxbEinfü l lö ffnung lxb / charge opening lxbEinfü l lö ffnung lxb / charge opening lxb mmmmmmmm 1200 x 1 3801200 x 1 3801200 x 1 3801200 x 1 380

Schneckendurchmesser / auger, fl ight d iam eterSchneckendurchmesser / auger, fl ight d iam eterSchneckendurchmesser / auger, fl ight d iam eterSchneckendurchmesser / auger, fl ight d iam eter mmmmmmmm 800 / 500800 / 500800 / 500800 / 500

Nenndrehm om ent/rated torqueNenndrehm om ent/rated torqueNenndrehm om ent/rated torqueNenndrehm om ent/rated torque NmNmNmNm 7484748474847484

Maschinengewicht ca . / m achine weight, approx.Maschinengewicht ca . / m achine weight, approx.Maschinengewicht ca . / m achine weight, approx.Maschinengewicht ca . / m achine weight, approx. kgkgkgkg 1 8001 8001 8001 800

Motorle istung / m otor ratingMotorle istung / m otor ratingMotorle istung / m otor ratingMotorle istung / m otor rating kWkWkWkW 1 11 11 11 1

Elektroansch luss / electrical  requirem entElektroansch luss / electrical  requirem entElektroansch luss / electrical  requirem entElektroansch luss / electrical  requirem ent 3L, PE, 400V, 50Hz3L, PE, 400V, 50Hz3L, PE, 400V, 50Hz3L, PE, 400V, 50Hz

Schneckenverdichter Typ SPSchneckenverdichter Typ SPSchneckenverdichter Typ SPSchneckenverdichter Typ SP

auger compactor type SPauger compactor type SPauger compactor type SPauger compactor type SP
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